
Identifique el cableado de su aplicación  
(más común):
NOTA: Si el cableado en la caja de pared no es similar a esta 
configuración, consulte a un electricista.

Programación del Interruptor Selector:
NOTA: Para tener acceso a la programación del interruptor selector, 
levante la base del interruptor balancín.

Aplicación de Cableado Unipolar

producto unipolar.

Aplicación de Cableado de Múltiples Ubicaciones

interruptores adicionales (de 3 y 4 Vías), no necesita cableado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

 Installación

NOTA: Haga una marca en el cuadrado         cuando complete los pasos.
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Modo de Autoencendido/Apagado:

Caminata:
usarla sólo cuando tiene conexión de baterías o bajo voltaje.

Tiempo fuera:

enviados al interruptor receptor).

Interruptores Selectores 1-4
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 Descripción

Cortadores  Regla Conectores de alambre

Presione la 
pestaña hacia 
adentro para 
asegurar

Alinee las 
pestañas 
de arriba y 
presione para 
unir

Hay juegos de cambio de color de Leviton disponibles, consulte a su distribuidor 
local de Leviton. Para cambiar el color del marco proceda como sigue:

 Cambio de color de su Interruptor

paquete del sensor o del interruptor remoto. NOTA: la versión sin neutro requiere una 
carga mínima de 25 vatios.

iniciar el tiempo de demora y permitir el autoapagado.

 Tiene una característica de confirmación de 

Productos Auto Energizados:

Opción de Batería: No es necesario el uso de baterías (3) AAA (no incluidas) pero se 

 

Programación de Fábrica:

 

Operación programada de fábrica:

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Instrucciones de Programación  Paso 5

Programación del Interruptor Selector
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Interruptor Selector

10 Min. de Tiempo Fuera

30 Min. de Tiempo Fuera

20 Min. de Tiempo Fuera

2 Min. de Tiempo Fuera

-

-
X

Posición de ENCENDIDO

Posición de ENCENDIDO

-
Posición de ENCENDIDO

Posición de ENCENDIDO

X
-

Posición de ENCENDIDO

X
X

AUTOENCENDIDO/APAGADO Manual
Modo de Caminata ENCENDIDO

X

X
-

Posición de APAGADO

Posición de APAGADO

Posición de APAGADO

X
Posición de APAGADO

Posición de APAGADO

-
X

-
-

AUTOENCENDIDO/APAGADO
Modo de Caminata APAGADO

Tiempo-Fuera:

ajuste de los interruptor selectores. NOTA: Como el sensor sólo envía un paquete cada 
minuto, dos minutos de tiempo de demora no es suficiente para una operación normal.

Tiempo de Demora de Caminata: La característica de caminata, que sólo se activa 

con la duración de tiempo-fuera especificado por la programación del interruptor 
selector.

 Lea todos los pasos de Programación antes de tomar cualquier acción para programar 
el receptor.

luego de ambiente.
NOTA: El destello del LED ámbar representa el modo de selección del área de 
programación, ningún botón se puede aprender en el receptor con las luces destellando 
ámbar.
Instrucciones de Programación del Modo Balancín

 

el transmisor 

transmisor en su memoria.
 NOTA: Presionando el interruptor transmisor otra vez borrará la única identidad (vea 

abajo: Borrar un transmisor del modo de Programación).
 NOTA: (Si sólo desea un transmisor pase al Paso 5 y salga del modo de Aprendizaje 

siguiendo el Paso 7).
 Para programar transmisores adicionales que se comuniquen con su receptor en el 

en el Paso 4

 Para programar un transmisor adicional que se comunique con este receptor 

por segundo).  Siga los Pasos 3 y 4 para programar los transmisores en el modo 

Unipolar (Una ubicación)
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Borrado selectivo:

transmisor deseado 
Paso 4)
su memoria la única identidad del transmisor.

Para borrar todos los productos:
por segundo, presione y sostenga el botón del interruptor receptor por 5 segundos 

productos de la memoria presione el botón del interruptor receptor por 5 segundos 

Borrar un Transmisor del modo de Programación: Primero entre a la 
programación , luego 

otros modos de programación intactos.

Balancín

orificios de montaje de la caja de pared.

de pared:

NOTA: 
conductores como se muestra en el 
diagrama para aliviar la tensión cuando 

.

circuito o fusible.

 Paso 6

 Paso 7

 Solución de Problemas

 Operación

NOTA:

el acceso en la oscuridad.

Balancín a presión (Programación de fábrica)

 

limpiadores químicos.

 Paso 5

Instrucciones de Programación del Modo Momentáneo

 Lea todos los pasos de programación del modo Balancín antes de tomar 

Suelte el botón. 
 Siga los pasos 4-7 “de las instrucciones de programación del modo 

Instrucciones de Programación del Modo de Interruptor de Palanca

Palanca. 

Palanca). 
 Para aprender un interruptor transmisor en el modo de Palanca presione y 

Suelte el botón. 
 Siga los pasos 4-7 “de las instrucciones de programación del modo 

Considere los factores que afectan al ambiente:

Obstrucciones:

Interferencia:

Variaciones de producto:

funcionamiento de producto

verificando la recepción de un paquete del sensor o del remoto

aprendido)

dispositivos programados

No hay otras garantías implicadas 

. Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

Apriete los tornillos de 
montaje para asegurar el 
producto en la caja de la 
pared.

Restablezca la energía:
 

® sobre el 
producto y asegure en su lugar con los tornillos proporcionados.

Nota: Si se usa una placa de pared de metal (NO 
RECOMENDADA) debe estar conectada a tierra, de lo contrario 

Nota: Usar una placa de pared de metal (NO RECOMENDADA) 

la base balancín para 
sacarlo

interruptor integrado para desconectar la tensión 
y corriente que fluye a la carga en el caso de 

interruptor integrado en el interruptor,  jalando 

Cuando el interruptor integrado se une con la carga 

 Paso 6

interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una 
operación no deseada.

genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no se 
instala y usa de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia 

que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo 
causa interferencia a la recepción de radio o televisión, la cual se 

medidas:

receptor
 

PRECAUCION FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobada 

autoridad del usuario que opera el equipo.
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