
Réglage des sélecteurs :
REMARQUE : pour accéder aux sélecteurs, il suffit de soulever la 
partie inférieure de la touche de commutation.

 Installation

REMARQUE : cocher les cases          une fois les étapes complétées.

Identification de l’application (plus courante 
montrée) :
REMARQUE : si les raccords à l’intérieur de la boîte ne ressemblent 
pas à cette configuration, on doit faire appel à un électricien.

Unipolaire
1. Ligne

2. Neutre

3. Terre

4. Charge
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 Étape 2

Applications unipolaires :

unipolaire.

Applications à emplacements multiples :

 Étape 3

 Étape 4

 Étape 5

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES 
D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, 
COUPER LE COURANT au fusible ou au disjoncteur et s’assurer 

 Étape 1

CÂBLAGE DE L’INTERRUPTEUR : 
Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en procédant 
comme suit :

 REMARQUE : il n’y a pas de fil blanc sur les modèles sans neutre.

Bleu

Blanc

Noir
3

1

42

BK WH 

 BL

Interrupteur

Noir

Blanc

Charge

Neutre (Blanc)

Ligne
120-277 V c.a.,

50/60 Hz

Actif (Noir)

Mode de mise sous/hors tension automatique :

Délai de passage :

à basse tension.

Délais d’éteinte :

.

Sélecteurs 1 à 4
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 Outils requis

 Description

Tournevis ordinaire/Phillips Ruban isolant Pinces Crayon 

Dégager en 
poussant les 
pattes vers 
l’intérieur

Enclencher en 
alignant les 
pattes et en 
poussant vers 
l’intérieur

Leviton offre des trousses de changement de couleur, offertes chez la plupart des 
distributeurs. Pour modifier celle du cadre, procéder comme suit :

 Changement de couleur

tension, on peut ainsi le mettre sous tension, et vice versa. Le témoin clignote 

REMARQUE : 

maintient alors ses charges sous tension. Quand rien ne bouge devant eux, ils 
cessent d’émettre, et le récepteur amorce immédiatement le délai d’éteinte pour 

 en mode de mise sous tension manuelle/hors 

ses charges après le délai réglé.
 en mode de mise sous/hors tension 

détecteur, le récepteur éteint ses charges après le délai réglé. 
REMARQUE :

 ces dispositifs ont une fonction de confirmation 

mise hors tension injustifiée.
Modèles auto-alimentés :

d’exposition à la lumière. Le temps de charge dépend de l’intensité de cette 
 

appuie sur leur touche. La friction ainsi produite permet d’en stocker 

Fonctionnement à piles :
l’éclairage n’est pas assez constant.

 on peut employer la connexion d’alimentation 

Réglages en usine :

Fonctionnement normal :

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE : AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :

QU’AVEC DU FIL DE CUIVRE OU PLAQUÉ CUIVRE.
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Sélecteur

Délai de 10 minutes

Délai de 30 minutes

Délai de 20 minutes

Délai de 2 minutes
-

-
X

Position ON

Position ON

-
Position ON

Position ON
X
-

Position ON
X
X

Mise sous tension manuelle/hors tension automatique
Mode de passage activé

X

X
-

Position OFF

Position OFF

Position OFF

X
Position OFF

Position OFF

-
X

-
-

Mise sous/hors tension automatique
Mode de passage désactivé

Réglage des sélecteurs

Délais d’éteinte :

de ces délais est réglée manuellement par l’utilisateur au moyen des sélecteurs. 
REMARQUE :

fonctionnement normal.

Délai de passage :

le dernier délai réglé au niveau des sélecteurs.

1. Lire toutes les étapes de programmation avant de l’effectuer.
2. Pour pouvoir effectuer la programmation, appuyer sur le bouton de commutation et 

3. Lire toutes les directives relatives aux modes de commutation normale, momentanée, 
maintenue et d’ambiances.

REMARQUE : quand le témoin est ambre et clignote, le dispositif est en mode de 
sélection de mode de programmation; aucun bouton ne peut être associé dans ce mode.
Mode de commutation normale

1. Lire toutes les étapes suivantes avant d’effectuer la programmation.
2. Dès qu’on entre en programmation, le dispositif se met en mode de 

3. Pour associer un transmetteur, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 

4.
sur une des extrémités de la bascule de ce premier. En présence d’un autre type 

accompagnant le dispositif)
clignoter plus rapidement, et la charge restera sous tension pendant environ trois 

mémoire.
 REMARQUE : si on appuie de nouveau sur le bouton du transmetteur, son code sera 

effacé (se reporter à la section « Dissociation d’un seul transmetteur » ci-dessous). 
REMARQUE : si un seul transmetteur est utilisé, on peut sauter l’étape 5 et sortir du 
mode d’association en suivant l’étape 7.

5.
recommence à clignoter. Reprendre l’étape 4

6. Pour associer des transmetteurs dans un autre mode de commutation, appuyer 

clignotant). Le témoin est ambre et clignote une fois par seconde en mode de 

7.

Mode de commutation momentanée

Interrupteur-récepteur à RF, sans fils

DIRECTIVES
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Dissociation de certains dispositifs : pour dissocier un dispositif, il suffit de 

transmetteur visé a été effacé de la mémoire de ce dernier.

Dissociation de tous les dispositifs :

secondes. Toute la mémoire du récepteur sera effacée. Le témoin se met à clignoter 

Dissociation d’un seul transmetteur :

clignotements correspond à celui des transmetteurs associés dans ce mode 
de commutation.

** Un clignotement rouge indique qu’aucun transmetteur n’a été associé.

Protection en vertu d’un ou de plusieurs brevets américains  

Tous droits réservés, y compris ceux de présentation.

 

 

prévoyant suffisamment d’espace pour le 
dispositif.

dispositif est vers le haut.

les trous de la boîte.

Vérification du dispositif avant son installation 

REMARQUE : donner aux fils le rayon de 

réduire les contraintes lors de l’insertion du 

.

de localisation s’éteigne. Les lumières devraient 
s’allumer.

 Si les lumières ne s’allument pas, se reporter à la 
section DIAGNOSTIC DES ANOMALIES.

COUPER L’ALIMENTATION AU FUSIBLE OU AU 

 Diagnostic des anomalies

de la source lumineuse, ou reprogrammer ce dernier en mode de mise 
sous tension manuelle.

 Mode d’emploi

REMARQUE : le témoin de localisation s’allume 

faciliter le repérage du dispositif dans l’obscurité.

Touche (réglages par défaut) :

Mise sous tension :

Appuyer légèrement pour allumer les lumières.

Mise hors tension :

Appuyer légèrement pour éteindre les lumières.

Nettoyage :

Notes techniques :

cause de leur conception particulière

des parasites en présence

Facteurs à considérer :

l’intensité des signaux.

Parasites :

Remplacements :

rendement.
Réglage des sélecteurs :

Fonction des témoins :

unité asservie.

devrait clignoter en vert une fois de moins, ou clignoter en rouge si plus aucun 
dispositif n’est associé.

dispositifs programmés.

EXCLUSIONS ET GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

, 

Programmation (suite) :

1. Lire toutes les étapes de programmation en mode de commutation normale 
avant de procéder.

2. En mode de sélection, le témoin du récepteur clignote en ambre une fois 
par seconde. Pour passer en mode de commutation momentané, appuyer 

ambre deux fois par seconde.
3. Pour associer un transmetteur, appuyer encore sur le bouton et le maintenir 

4.
normale.

Mode de commutation maintenue

1. Lire toutes les étapes de programmation en mode de commutation normale 
avant de procéder.

2. En mode de sélection, le témoin du récepteur clignote en ambre une fois 
par seconde. Pour passer en mode de commutation maintenue, appuyer 

ambre trois fois par seconde.
3. Pour associer un transmetteur, appuyer encore sur le bouton et le maintenir 

4.
normale.

 Étape 5

 Étape 6

 Étape 7

pour assujettir le dispositif à 
la boîte murale.

Rétablir l’alimentation au fusible ou au disjoncteur.  

L’installation est terminée.

Installation de la plaque:

dispositif et la fixer au moyen des vis fournies.

Remarque : (CE 
QUI N’EST PAS RECOMMANDÉ)

rendre le dispositif inutilisable.

Remarque : (CE QUI 
N’EST PAS RECOMMANDÉ) pourrait entraîner une réduction 
ou une perte de réception.

 Step 8

Soulever délicatement 
la partie inférieure de 
la touche

INTERRUPTEUR À ENTREFER (modèles sans neutre) :

sion pour des raisons de sécurité.

Au niveau du dispositif, tirer délicatement sur la 

Une fois l’interrupteur à entrefer actionné, les 
charges sous tension devraient se mettre hors 

alimentées.

Touche

Témoin de localisation

Vérification du dispositif avant son installation  Étape 6

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC:

notamment d’en perturber le fonctionnement.

Communications. Ces normes ont été élaborées dans le but d’assurer une 

aux directives, il peut engendrer des perturbations susceptibles de brouiller 

source de parasites au niveau des récepteurs radio ou des téléviseurs, ce 

l’utilisateur de rectifier la situation en adoptant une ou plusieurs des mesures 
suivantes :

ou de téléviseurs.

MISE EN GARDE DE LA FCC AMÉRICAINE : toute modification apportée 

pour effet d’annuler les droits d’utilisation du produit.
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