
dans le champ de vision. Si les deux modes de détection n’ont capté 
aucun mouvement pendant la période fixée, le relais et la charge 
correspondante seront mis hors tension.
Toutefois, la technologie IRP réagit aux changements rapides de 
température, il est donc préférable de ne pas installer l’interrupteur-
détecteur à proximité d’une source de régulation climatique (p. ex., 
radiateurs, échangeurs d’air et climatiseurs). Les courants d’air, chaud 
ou froid, seront perçus comme un mouvement et activeront le 
dispositif. Il est recommandé d’installer l’interrupteur-détecteur à 
une distance d’au moins 1,8 m (5.9 pi) d’une source de régulation 
climatique.
De plus, il est aussi recommandé de NE PAS installer l’interrupteur-
détecteur directement sous une forte source d’éclairage. Les ampoules 
puissantes (incandescentes supérieures à 100 W) dégagent beaucoup 
de chaleur et la mise sous tension d’un tel éclairage entraîne un 
changement de température que le dispositif peut détecter. Installer 
l’interrupteur-détecteur à une distance d’au moins 1,6 m (5.3 pi) d’un 
éclairage puissant. Si le dispositif doit être installé à proximité d’un tel 
éclairage, diminuer la puissance de cet éclairage.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :

ou d’électrocution. Vérifier les valeurs nominales des charges à commander pour s’assurer que ces dernières conviennent au dispositif utilisé.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :

.

Tournevis ordinaire/Phillips Ruban isolant 
 

Tournevis à petite lame

 de Leviton.

interrupteurs multiples.

habitudes des occupants.

d’énergie en éteignant les lumières plus rapidement après la sortie 
des occupants.

détection gauche et droit.

contacts et assure une compatibilité maximale avec les ballasts 
électroniques.

infrarouge passif seulement.

détection.

prévu pour éviter les mises hors tension indésirables).

passif (IRP) et détection ultrason provenant de sources (comme 
une personne entrant dans la pièce) à l’intérieur de son champ de 
vision (espace surveillé). L’interrupteur-détecteur capte le mouvement 

ultrasoniques (US) se combinent à la détection IRP pour garder 
les lumières allumées lorsque l’espace est occupé. Les lumières 

ne soit détecté et que le délai réglé soit expiré, moment auquel les 
lumières s’éteindront. En adaptant le mode de mise hors tension, le 
détecteur adapte les délais aux habitudes d’occupation d’une pièce.

d’éclairage et offrir les économies d’énergie d’un détecteur d’absence. 

utilisé pour le remplacement d’un interrupteur dans une installation ne 
comportant pas de connecteur neutre.

mode de mise sous tension manuelle / hors tension automatique 
seulement.

L’interrupteur-détecteur à IFP comporte un petit détecteur de chaleur 

est sensible à la chaleur corporelle. Pour que le détecteur soit activé, 

Le dispositif détecte plus efficacement les mouvements latéraux par 
rapport à son champ de vision que les mouvements perpendiculaires. 
L’installation doit donc être prévue en conséquence (voir le 
diagramme du champ de vision).
L’interrupteur-détecteur est doté de technologie ultrasonique ; un 
son inaudible à haute fréquence capte l’effet Doppler causé par 
le déplacement dans l’espace. La détection US est très sensible 
aux petits déplacements et ne s’appuie pas sur la détection directe 

1.4 cm
(9/16")

Gabarit de 
dénudage 
(pour mesurer 

dénudés)
 

(au besoin)

procédant comme suit : visser les marettes (vers la droite) en s’assurant 
qu’aucun brin n’en dépasse. Recouvrir chaque marette de ruban isolant.

tension.

procédant comme suit :

moment du retrait du dispositif existant, ainsi que le premier cavalier du 

détecteur 1.

procédant comme suit :

retrait du dispositif existant, ainsi que le deuxième cavalier du détecteur 1 

tension.

En l’absence de conducteur de terre, s’assurer que la boîte est mise à 

d’une vis.

 : le détecteur 1 doit être installé dans une boîte murale 

dans une boîte murale dotée de fils de charge et de terre.

partie, on doit faire appel à un électricien.
 l’un ou l’autre des deux détecteurs peut allumer les 

luminaires, lesquels s’éteignent une fois le délai d’éteinte écoulé.

Remarque : ces produits ne sont pas purement à trois voies.
 dans les applications à trois voies, une des bornes 

probablement) ou identifiée comme étant la borne commune. Il importe 

au niveau de la boîte murale des interrupteurs à remplacer.

Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Schéma de câblage du OSSMT-GT

Noir Noir

Blanc

Bleu

Terre
vert

Ligne
120-277 V c.a.

50/60Hz

lui-même.

pour le dispositif.

fournies.

 allouer 1 minute de réchauffement après la mise 
sous tension.
 

allumages intempestifs, le cas échéant (se reporter à la section 
.

Pour savoir comment modifier le délai d’éteinte, se reporter à la 
section .

 

retirant la plaque murale (le cas échéant) et le couvercle du panneau 
de réglage (se reporter à l’illustration du panneau de réglage). 
Se servir d’un petit tournevis à lame plate pour les actionner.

 
exercer une force indue (se reporter à l’illustration du panneau de 
réglage).

Si les lumières ne s’allument pas, se reporter à la section 

complète dans la boîte murale :

Vis de 
montage 

Surface murale

Détecteur

Unipolaire (un emplacement) ou à emplacements multiples
Interrupteur-détecteur mural décoratif multitechnologique

No

 
Températures de fonctionnement : 

Aucune charge minimale prescrite

AVERTISSEMENT :

 au fusible 

avant de procéder à l’installation!

 cocher les cases           une fois les étapes complétées.

Installation du dispositif – Applications 
unipolaires :

neutre. Il ne fonctionnera pas sans cette liaison.

fonctionner. En l’absence de conducteur de terre, s’assurer que 
la boîte est mise à la masse et relier le fil de terre du dispositif à 

Installation du dispositif – Applications à 
emplacements multiples :

droits 
(les recouper au besoin).

illustrée.

couvercle du panneau. Retirer également au besoin l’étiquette 
d’avertissement qui recouvre ces cadrans (se reporter à l’illustration 
du panneau de réglage).
Réglages en usine : le détecteur est réglé en usine de manière à pouvoir 

suivants : obturateurs ouverts, délai d’éteinte fixe de 10 minutes, aucun 

Les deux technologies sont activées.
 les obturateurs sont deux volets indépendants qui peuvent 

au-dessus des cadrans sur le panneau de réglage 
(se reporter à l’illustration du panneau de réglage).
Délais d’éteinte :
autoréglable et de passage.

 déterminé et réglé manuellement par l’utilisateur au 
(se reporter à l’illustration du panneau de 

réglage et à la section relative au délai d’éteinte).
  s’adapte automatiquement en fonction du profil 

d’occupation de la pièce (valeur initiale de 30 minutes).

autoréglable).

 
(plus courantes montrées) :

2

4

1

3

2

4

1

5

3

À emplacements multiples
1.  Ligne ou charge (directives 

importantes)
  Neutre

 Remarque :
  Terre

4.  Premier cavalier – couleur à noter
5.  Deuxième cavalier – couleur à noter

1.  Ligne (actif)
  Neutre

 Remarque :
seulement

  Terre
4.

Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Schéma de câblage du OSSMT-TM

Noir Noir

Blanc

Blanc

Bleu

Terre
vert

Ligne
120-277 V c.a.

50/60 Hz

Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Détecteur 1 Détecteur 2

Noir Noir

Noir

Blanc

Bleu Bleu

Terre
vert

Terre
vert

Ligne
120-277 V c.a.

50/60Hz

Schéma de câblage du OSSMT-GT
Commande depuis plusieurs emplacements

Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Charge

Détecteur 2Détecteur 1

Schéma de câblage du OSSMT-TM
Commande depuis plusieurs emplacements

Noir Noir

Noir

Blanc

Blanc

Blue

Blanc

Bleu

Terre
vert

Terre
vert

Ligne
120-277 V c.a.

50/60Hz
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TIME

1 
2 

A 

3 

RANGE

BLINDERS

4 7 

10 

Barres obliques

Leviers d’obturation

Couvercle du
panneau de réglage

 
en mode de mise sous tension manuelle / hors tension automatique, les 
lumières peuvent seulement être allumées manuellement. En l’absence 
de mouvement, à l’expiration du délai, les lumières s’éteindront.

mouvements sont détectés. Si le clignotement est rouge, la détection 
a été par IRP, et s’il est vert, elle a été par US.

secondes lorsque les lumières s’éteignent. Si un mouvement est 
détecté pendant ce délai de 30 secondes, les lumières se rallumeront 
automatiquement. Après ce délai, le dispositif reprend le mode de 
mise sous tension manuelle seulement.

Lentille

panneau de 
réglage

poussoir

Témoin

 (vendue séparément).

Surface murale

Vis de montage 

de la plaque 

Sensibilité des US et état de la détection à IRP

3 clignotements ambre 

2 clignotements ambre 

Un clignotement ambre

3 clignotements verts

2 clignotements verts

Un clignotement vert 

US à sensibilité élevée, IRP activée

US à sensibilité moyenne, IRP activée

US à sensibilité faible, IRP activée

US à sensibilité élevée, IRP désactivée

US à sensibilité moyenne, IRP désactivée

US à sensibilité faible, IRP désactivée

 le mode de programmation s’arrête automatiquement 

sensibilité des capteurs à US est réglée à son niveau le plus élevé (la 
détection à IRP est également activée).

cadran offre quatre possibilités; chacune des marques correspond à une 

 les durées indiquées peuvent varier de plus ou moins 10 
secondes.

Délai autoréglable : le détecteur est doté de circuits logiques qui lui 
permettent d’adapter automatiquement le délai d’éteinte en fonction du 
profil d’occupation de la pièce dans laquelle on l’a installé. S’il capte des 

durée du délai d’éteinte. S’il capte des mouvements importants et fréquents 

engagés dans cette direction). Le délai d’éteinte peut ainsi varier de 10 à 
30 minutes, en plus du temps prévu en mode de passage.
Délai de passage : cette fonction, seulement active en mode 
d’autoréglage, est utile dans les pièces où on ne fait que passer. Dans ce 
mode, le détecteur éteint les lumières peu de temps après que la pièce se 
soit vidée. Quand une personne entre dans la pièce, il allume ses charges. 

s’éteignent, mais si elle reste plus longtemps, le détecteur utilise plutôt le 
dernier délai auroréglé.
Si le détecteur capte des mouvements dans un intervalle de 30 secondes 
après l’éteinte des lumières, il rallumera ces dernières et multipliera le délai 
d’éteinte par 1,5.
On peut réinitialiser le délai de base de 30 minutes en mettant le cadran 
Time à une nouvelle valeur, avant de revenir en mode d’autoréglage 
(se reporter à l’illustration du panneau de réglage).
Mode de mise sous tension manuelle : cet interrupteur-détecteur 
fonctionne seulement en mode manuel.

Si un mouvement est détecté pendant ce délai de 30 secondes, les 

d’éclairage en cas de coupure accidentelle de l’éclairage alors que la 
pièce est encore occupée.

 pour diminuer la portée de détection à 

 

(ON) pendant 15 secondes. Le témoin clignotera pour indiquer le niveau 

sur le bouton ON quand le clignotement correspond aux valeurs désirées. 
Se reporter au tableau suivant (remarque : le témoin vert ne clignote que 

REM

de réglage ou user d’une force excessive quand on actionne les leviers 
d’obturation. Se servir d’un petit tournevis à lame plate pour les cadrans et 
des doigts pour les leviers.
1. Retirer la plaque murale Decora  et le couvercle du panneau de réglage 

du détecteur.
 Tourner le cadran Time pour régler la valeur du délai d’éteinte.

chaleur/fraîcheur, tourner le cadran Range ¼ de tour vers la gauche.
4. Réglage du délai d’éteinte :
 A.  Régler le cadran Time. Le témoin ambre clignotera deux fois chaque 

fois que le cadran pointera une nouvelle valeur. En mode sans 
autoréglage, ces valeurs sont les suivantes :

    pour revenir en mode d’autoréglage, tourner le cadran 
Time à l’extrême droite (A). S’assurer d’attendre que le témoin ambre 
clignote pour indiquer qu’une nouvelle valeur a été réglée.

/ (barre oblique)

1

3

A

Délai fixe de 30 secondes (mode de vérification)

Délai fixe de 10 minutes

Délai fixe de 30 minutes

Autoréglable

Délai

5. Le cas échéant, on peut régler les obturateurs de manière à bloquer 
la détection de mouvements indésirables.

6. Remettre le couvercle du panneau de réglage et la plaque Decora .

 Par cette garantie, Leviton exclut et décline toute responsabilité envers 

l’accompagnent. Leviton décline toute responsabilité envers 
. Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu’ils soient d’ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.

Remarque : pour activer ou désactiver la détection par ultrasons, il faut 
procéder comme suit.
1 Enfoncer le bouton pendant six à sept secondes.

1. Si le dispositif ne semble pas réagir aux mouvements, retirer 

conforme aux directives (étape 4).
 Si les lumières s’allument trop souvent inutilement à partir d’une 
entrée ou d’autres endroits non souhaités :

 A.  Diminuer la portée du capteur à IRP. Tourner le bouton vers la 
gauche et répéter au besoin.

 Si les lumières restent allumées en permanence, même lorsque la 
pièce est inoccupée : 

 A.
   Utiliser les leviers d’obturation pour bloquer la détection de 

passages non souhaités.
   Vérifier la chaleur radiante ou le mouvement réfléchi des 

ventilation, des lumières en mouvement, des pièces mécaniques 
mobiles, de la circulation d’eau chaude à portée de vue, de 
l’ouverture et la fermeture du volet supérieur d’une porte, etc.

 D.

service technique pour obtenir de l’aide.
4. Si le détecteur éteint les lumières (non souhaité):
 A.

 Vérifier la sensibilité de détection IPR et US et l’augmenter.

www.leviton.com

d’autres dispositifs susceptibles notamment d’en perturber le 
fonctionnement.

génère, utilise et peut irradier de l’énergie haute fréquence; s’il n’est pas 
installé et utilisé conformément aux directives, il peut engendrer des 
perturbations susceptibles de brouiller les radiocommunications. Il est 
cependant impossible de garantir l’absence de telles perturbations dans 
une installation donnée. Si cet équipement est source de parasites au 
niveau des récepteurs radio ou des téléviseurs, ce qu’on peut déterminer 
en le mettant sous et hors tension, on recommande à l’utilisateur de 
rectifier la situation en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

branché le récepteur;

radios ou de téléviseurs.
 toute modification 

pourrait avoir pour effet d’annuler les droits d’utilisation du produit.

Vue du dessus

Vue latérale
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Motion Major, PIR Motion Major, U/S

Motion Minor, PIR Motion Minor, U/S

Motion Minor = couverture bitechnologique.
Il s’agit également du champ
de détection maximal par US.
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