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Appuyer sur le bouton du transmetteur

Figure B
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For indoor use only.
For permanently installed fixtures only.

WHT

RED=N.O.

BLU=N.C.
YEL=Com.

BLK

FCC ID: SZV-TCM2XXC
IC: 5713A-TCM2XXC

3155572
STD: UL 244A

This product complies with part 15 of
FCC rules. See product manual.
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Figure C

Dissociation de tous les dispositifs

WSP05-0x0

PANNEAU DE
DISJONCTEURS

REMARQUE : les couleurs des fils
des modèles WSP05-080 et WSP05-020
ne sont pas les mêmes, de manière
à refléter leurs différentes tensions.
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Figure D

Installations unipolaires ou à plusieurs voies
 (un interrupteur sans fil ou plus)
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For indoor use only.
For permanently installed fixtures only.
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RED=N.O.

BLU=N.C.
YEL=Com.

BLK

FCC ID: SZV-TCM2XXC
IC: 5713A-TCM2XXC

3155572
STD: UL 244A

This product complies with part 15 of
FCC rules. See product manual.
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Entrer en mode d’association

Figure A

Figure E

Options d’installation des relais sans fil

Intérieur de la boîte de connexion

Boîte de connexion

Relais
sans fil

Extérieur de la boîte de connexion

Boîte de connexion

Relais
sans fil
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