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INPUT TYPE 
LV INPUT  

SELECT INPUT 
2: OCC  

OCC SENSOR MODE 
INTERIOR  

Étape 3 :    Appuyer sur      ou       pour naviguer jusqu’à LV 
INPUT, puis sur SELECT-SAVE.   

Étape 4 :   Se servir du clavier numérique pour saisir le numéro 
d’entrée du détecteur. Appuyer sur       pour passer au 

 
OCC. Appuyer sur SELECT-SAVE.   

Il faut ensuite choisir le comportement du détecteur.  

 Mode manuel (mise sous tension manuelle/hors 
tension automatique) — les relais associés sont mis hors 
tension quand le détecteur ne capte plus de mouvements 
dans l’espace contrôlé. Si des gens pénètrent dans cet espace, 
les relais ne seront pas automatiquement mis sous tension; 
les lumières devront être manuellement allumées depuis un 
interrupteur mural ou une autre entrée de commande. 

 Mode automatique (mise sous/hors tension 
automatique) —les relais associés sont mis sous ou 
hors tension quand le détecteur capte ou ne capte plus de 
mouvements dans l’espace contrôlé.  

Étape 5 :    Appuyer sur      ou       pour choisir INTERIOR 
(intérieur) ou EXTERIOR (extérieur), puis sur 
SELECT-SAVE.   

Étape 6 :   Associer un ou plusieurs relais au détecteur. Appuyer 
sur      ou      pour passer d’un numéro de relais à un 
autre, ou employer le clavier numérique pour en
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GARANTIE LIMITÉE 
Leviton Manufacturing Co. Inc. garantit que les produits apparaissant dans le présent guide 
seront exempts de défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de deux ans 
suivant l’acceptation ou de 26 mois suivant l’expédition par Leviton desdits produits, la première 
des deux échéances prévalant. Les cartes de relais EZ-MAX Plus sont couvertes pour une 
période de dix ans. Les appareils d’éclairage fabriqués par Leviton sont couverts pour une 
période d’un an.

Cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement de l’équipement défectueux s’il est 
retourné, fret payé, à Leviton Manufacturing, au 20497 SW Teton Ave., Tualatin, Oregon 97062, 
USA. L’utilisateur doit composer le 1-800-959-6004 pour obtenir un numéro d’autorisation de 
retour, numéro qu’il devra ensuite indiquer sur l’emballage du produit retourné afin de s’assurer 
que Leviton le reçoit en bonne et due forme.

L’équipement retourné chez Leviton doit être correctement empaqueté afin d’éviter les 
dommages en cours d’expédition. L’équipement réparé ou de rechange sera renvoyé à son 
expéditeur fret payé, F.A.B. usine. Leviton ne saurait être tenue responsable du retrait ou du 
remplacement de cet équipement aux installations de l’utilisateur, et n’acceptera aucune facture 
à cet égard. Elle ne saurait non plus être tenue responsable de toute perte de temps d’utilisation 
ou de tout dommage subséquent advenant que l’équipement fasse défaut avant l’échéance de 
cette garantie; elle convient seulement de réparer ou de remplacer cet équipement s’il lui est 
envoyé à l’usine de Tualatin, en Oregon.

Cette garantie sera nulle et non avenue si le produit n’a pas été correctement installé ou s’il a 
été surchargé, court-circuité, utilisé de manière abusive ou modifié de quelque manière que ce 
soit. Ni le vendeur, ni Leviton ne peuvent être tenus responsables de tout préjudice, perte ou 
dommage direct, indirect ou découlant de l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser l’équipement. 
Cette garantie ne couvre pas les lampes, les ballasts ou tout autre équipement fournis ou 
garantis directement à l’utilisateur par leurs fabricants respectifs. Leviton n’offre en outre ni 
garantie relativement à l’adaptation à un usage particulier, ni toute autre garantie implicite.

Pour toute aide technique, composer le:  1-800-959-6004  
email: LMSTechSupport@leviton.com  

W
E

B
 V

E
R

S
IO

N



W
E

B
 V

E
R

S
IO

N



Division des systèmes de gestion de l’éclairage de Leviton

20497 SW Teton Avenue, Tualatin, OR 97062

Service à la clientèle : 1-800-736-6682

Télécopieur : 1-503-404-5600

Soutien technique : 1-800-959-6004

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Téléphone : 1-800-824-3005

Rendez-vous au site Web de Leviton au http://lms.leviton.com

© 2011 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés.

Caractéristiques et prix sous réserve de modifications en tout temps.
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