
Directives d’installation
Contrôleur architectural Dimensions 4000

Matériel requis pour l’installation

Étapes générales d’installation

FICHE TECHNIQUE

Entrée d’alimentation

Étapes d’installation :

Remarques :

Entrée auxiliaire

Remarques :

Renseignements généraux :

Étapes d’installation :

Réseau Luma-Net 

Renseignements généraux :

Étapes d’installation :

Remarques :

DMX CANCEL

LUMANET CLEAR

PHASE LOSS

AUXILIARY

FULL BRIGHT

COMMUNICATION PORTS

FAN

SAVE

FULL

SELECT

BRIGHT

Ground Shield
at one point only!

Terminaisons Luma-Net 
à ces endroits
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Terminaison des charges à tension régulière

Étapes d’installation :

Remarques :

BOÎTE POUR 4 DISPOSITIFS 

(LARGEUR DE 11,43 cm/PROFONDEUR DE 6,35 cm)

COUVERCLE SURÉLEVÉ 

(PROFONDEUR DE 1,27 OU DE 1,91 cm)

VIS D’ASSEMBLAGE 

DU COUVERCLE SURÉLEVÉ 

(4 ENDROITS)

CONTRÔLEUR/GRADATEUR

DIMENSIONS MULTIZONES

COUVERCLE AVANT

DESSUS DU PANNEAU

RÉGLAGE DU CONTRASTE

(sous le dessus de panneau)

CAUTIONS

AVERTISSEMENTS

MISES EN GARDE

Calcul du courant requis :

+24 V c.c., 300 mA (12 unités de charge)

Terminaisons des réseaux numériques :

Remarques :

Topologie en cascade :

D4200 CONTROL STATION

PRESET SELECT STATION
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DMX CANCEL

LUMANET CLEAR

PHASE LOSS

AUXILIARY

FULL BRIGHT

COMMUNICATION PORTS

FAN

SAVE

FULL

SELECT

BRIGHT

A2000-D

LUMANET
DMX

CLEARCANCEL

FAN

COMMUNICATION PORTS

FULL BRIGHT

AUXILIARY

PHASE LOSS BRIGHT

SELECT

FULL

SAVE

LUMANET

DMX

CLEAR
CANCEL

FAN

COMMUNICATION PORTS

FULL BRIGHT

AUXILIARY

PHASE LOSS
BRIGHT

SELECT

FULL

SAVE

MAUVAISE TOPOLOGIE

BONNE TOPOLOGIE

BONNE TOPOLOGIE
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