
Instrucciones de Instalación
Control arquitectural series 4000 DIMENSIONS

Items requeridos para la instalación

Pasos generales de instalación 

ESPECIFICACIONES

Entrada de energía 

Pasos para la instalación: 

Notas: 

Entrada Auxiliar  

Notas: 

Antecedentes: 

Pasos para la instalación: 

Red Luma-Net 

Antecedentes: 

Pasos de instalación: 

Notas:

DMX CANCEL
LUMANET CLEAR

PHASE LOSS

AUXILIARY

FULL BRIGHT

COMMUNICATION PORTS

FAN

SAVE

FULL

SELECT

BRIGHT

Ground Shield

at one point only!

Termine Luma-Net

en estos lugares
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Terminación de la Carga del Voltaje de Línea

Pasos de Instalación:

Notas: 

CAJA DE 4 UNIDADES (4-1/2")

ANCHO 3-1/2" DE PROFUNDIDAD

CUBIERTA LEVANTADA DE 4 UNIDADES

(1/2" O 3/4" PROFUNDIDAD)

TORNILLOS DE MONTAJE

DE LA CUBIERTA LEVANTADA

(4 LUGARES)

CONTROL/ATENUADOR

DE MULTIZONAS

DIMENSIONS

CUBIERTA DE LA PUERTA  FRONTAL

CUBIERTA

AJUSTE DE CONTRASTE

(CUBIERTA INTERIOR)

CAUTIONS

ADVERTENCIAS

PRECAUCIONES

Cálculo de la Energía: 

+24 Vcd, 300 mA (12 unidades de carga)

Terminación de la red digital: 

Nota:

Topología de  la cadena Daisy: 

D4200 CONTROL STATION

PRESET SELECT STATION
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DMX CANCEL
LUMANET CLEAR

PHASE LOSS

AUXILIARY

FULL BRIGHT

COMMUNICATION PORTS

FAN

SAVE

FULL

SELECT

BRIGHT

A2000-D

LUMANET
DMX

CLEARCANCEL

FAN

COMMUNICATION PORTS

FULL BRIGHT

AUXILIARY

PHASE LOSS BRIGHT

SELECT

FULL

SAVE

LUMANET
DMX

CLEAR
CANCEL

FAN

COMMUNICATION PORTS

FULL BRIGHT

AUXILIARY

PHASE LOSS
BRIGHT

SELECT

FULL

SAVE

TOPOLOGIA MALA

TOPOLOGIA BUENA

TOPOLOGIA BUENA
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