
Commande de vitesse de ventilateur silencieuse
Unipolaire (un emplacement) ou à trois voies (emplacements multiples)

No de cat. VRFØ1-1L, 1,5 A
120 V c.a., 60 Hz
DIRECTIVES

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE : AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
MC  

MC

IMPORTANT :

En présence d’applications moins courantes, se reporter au tableau 
CONCORDANCES MARETTES/FILS

 Outils requis
 

(1.6 cm) 
0,63 po

Gabarit de 
dénudage (pour 
mesurer les fils 
dénudés)

Couper 
(au besoin)

Préparation et raccordement des fils :

droits 
(les recouper au besoin)

 

 

CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE VITESSE
Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en 
procédant comme suit :

 REMARQUE :

INSTALLATION

REMARQUE:

Changement de couleur de la commande :

AVERTISSEMENT : pour 

COUPER 
LE COURANT

 Étape 1

2

4

3

1

Unipolaire
1.
2.  Neutre
3.

Identification de l’application 
(plus courantes montrées) :
REMARQUE :

Á trois voies
1.

(directives 
importantes ci 
-dessous)

2.  Neutre
3.

– couleur à noter

– couleur à noter. REMARQUE: dans 

(avec diodes), le premier cavalier 

2

4

1

5

3

 Étape 3

Applications unipolaires : 

CHARGE MAXIMALE/COMMANDE DE VITESSE
Deux dispositifs

1,5 A

Plus de 2 dispositifs

1,5 A

No de cat.

VRF01

Un dispositif

1,5 A

INSTALLATIONS GROUPÉES

la section INSTALLATION

Installation de la commande seule, ou avec d’autres dispositifs

Commande de vitesse de ventilateur Unité coordonnée (sans diodes) 

YL/RD Jaune/Rouge RD Rouge 

Blanc Noir BK WH Actif (Noir) 

Neutre (Blanc) 

Ventilateur 

Noir 

Blanc 

Ligne
120 V c.a.

60 Hz

Terre
vert

Terre
vert

(inutilisée) 

(inutilisée) 

coordonnée (sans diodes) :
 

2 
1 

4 

BK

RD
YL/RD 5

3 

WH

Commande de vitesse de ventilateurUnité coordonnée

Noir

Blanc

Vert

Jaune/Rouge 5

4

3

1

2
Rouge

 Étape 2

 INTRODUCTION
MC

MISE EN GARDE :

en soit, IL NE FAUT PAS

 CARACTÉRISTIQUES

.

Dégager en 
poussant vers 
l'intérieur au niveau 
des pattes

Enclencher en 
alignant les pattes 
et en enfonçant les 

 

CONCORDANCES MARETTES/FILS

Commande de vitesse de ventilateur

Ventilateur

Noir

Blanc

Actif (Noir)

Ligne
120 V c.a.

60 Hz

Neutre (Blanc)

NoirBlanc

Rouge

Terre
vert

Étiquette
d’isolation

Jaune/
Rouge

Noir

Blanc

Vert

Jaune/Rouge

Étiquette :
Ce fil n’est utilisé que dans les

d’installations unipolaires, il faut
laisser cette étiquette d’isolation
en place.

3

1

2
Rouge

CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE VITESSE
Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en 
procédant comme suit :
REMARQUE :

REMARQUE :

(noter la couleur du fil).

(noter la 
couleur du fil). Ce cavalier doit ensuite partir de la commande à la vis 

CÂBLAGE DE L’UNITÉ COORDONNÉE :
Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en 
procédant comme suit :
REMARQUE :

REMARQUE :

(couleur notée ci-dessus).
(couleur notée ci-dessus)

commande. W
E

B
 V

E
R

S
IO

N



REMARQUE :

A)  

B)

  REMARQUE :

C)  

  REMARQUE : 

D)  

  REMARQUE : 

  REMARQUE : 

E)  Le gradateur fait maintenant partie 
du réseau. REMARQUE : si on 

Intégration de la commande 
MD :

Définition du mode A
A) 

Définition du mode B
B) 

et des diodes.
REMARQUES :

Mode de programmation A
Pour entrer dans le mode de programmation A :

A (vitesse de démarrage). Se 

gauche

Mode de programmation B
Pour entrer dans le mode de programmation B :

gauche

B (témoins)

Indicateurs
de vitesse

1       4       7

DIODE
1 (par défaut)
4
7

DÉLAI D’ETEINTE DU TÉMOIN
Actif
Actif
S’éteint après 5 secondes

DÉLAI D’ETEINTE DE AFFICHAGE DE L’INTENSITÉ
Actif
S’éteint après 5 secondes
S’éteint après 5 secondes

REMARQUE : la commande doit  
doit  

 
 

REMARQUE :  

CÂBLAGE DE L’UNITÉ ASSORTIE
(boîte murale avec fil de ligne actif) :
Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en procédant 
comme suit :

 
 

sortie noir de la commande.
 

(noter la couleur du fil)  

CÂBLAGE DE LA COMMANDE DE VITESSE 
(boîte murale avec fil de charge) :
Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE, en procédant 
comme suit :

 

(couleur notée ci-dessus)  
 

Rétablissement de l’alimentation :
L’installation 

est terminée.

REMARQUE :

REMARQUE :

asservies.

Vérification de la commande avant son installation 
dans la boîte murale :

 REMARQUE :

 
DIAGNOSTIC DES ANOMALIES.

Fixation :
COUPER L’ALIMENTATION AU 
FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR.

Touche (réglages par défaut)
Mise sous tension :

Mise hors tension :

Barre de réglage de la vitesse

ou minimale.
ACCÉLÉRATION : 

RALENTISSEMENT :

REMARQUE :

courant survient ou si ce dernier est interrompu, les 

Touche Témoin de 
localisation

Indicateurs
d'intensité

Barre de 
gradation

(se 

NE PAS 

 FONCTIONNEMENT

 PROGRAMMATION AVANCÉE

 DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

 

MC.

 

 Étape 6

 Étape 7

au besoin, n’est donnée
et tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l’exécution des obligations de cette garantie

 
(avec diodes) :

Commande de vitesse de ventilateur Unité assortie (avec diodes) 

YL/RD 

WH Blanc 
BK 

Jaune/Rouge 

Noir 

Ventilateur 

Noir 

Actif (Noir) 

Neutre (Blanc) 

Ligne 
120 V c.a., 

60 Hz 

Blanc 

Terre 
vert 

Terre 
vert 

Rouge 

partie supérieure de la touche

2

BK

RD
YL/RD

3

1

Commande de vitesse de ventilateurUnité assortie

Blanc

Noir

Vert

Rouge

Jaune/Rouge

3

1

2

Control/Programador 
No. de Cat. VRCPG

Botón 
de 
Menu

1 ON

2 ON

3 ON

4 ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Botón 
del 
Centro

REMARQUE : le 

 Étape 8

REMARQUE : 

Réinitialisation du dispositif :

FONCTIONNEMENT)

MISE EN GARDE : 

Exclusion d’une commande du réseau :

A) 

B)

 

 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, il suffit de composer le numéro d’assistance 
technique (1 800 824-3005) (www.ViziaRFplus.com) de Leviton

 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC
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