
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :

NE PAS

NE DOIT

FIL DE CUIVRE OU PLAQUÉ CUIVRE

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU 
FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S’ASSURER QUE LE CIRCUIT EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION.

ne pas

NE PAS

Outils requis

INSTALLATION

REMARQUE :

CÂBLAGE DU DÉTECTEUR :

Raccorder les fils conformément au SCHÉMA DE 
CÂBLAGE, en procédant comme suit :
REMARQUE : 

Actif (Noir)

Neutre (Blanc)

Rouge Noir

Noir

Blanc

Charge

Ligne

120 V c.a., 60 Hz

Détecteur

Terre vert

BK

RD

Borne à
vis rouge (RD)

2

Borne à
vis noire

(BK)

4

1

3

Applications unipolaires :

DIRECTIVES

 CARACTÉRISTIQUES

EMPLACEMENT

Câblage latéral Câblage arrière

RESETRESET

TESTTEST

1    2

0    3

1    2

0    3

1    2

0    3

les pattes inférieures et en la 

(les recouper au besoin)

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFFONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

ONOFF

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES 
D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU 
D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT

 Étape 1

Identification de l’application  
(plus courantes montrées) :

REMARQUE :

2

4

3

1

Unipolaire

1. 

2. 

3. 

4. 

 Étape 2

 Étape 4

Préparation et raccordement des fils :

Gabarit de dénudage 
(mesurer les fils 

dispositif)

1.6 cm

Couper

(au besoin)

BK

 Étape 3
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 Si les lumières ne s’allument pas, se reporter 

Rétablissement de l’alimentation :
L’installation est 

terminée.

Fixation : COUPER L’ALIMENTATION AU 
FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR.

REMARQUE :

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, il suffit de 

 RÉGLAGES  DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

Les lumières restent toujours allumées :

REMARQUE :

Déclaration de conformité FCC

MISE EN GARDE DE LA FCC

 AIRE CONTRÔLÉE

dans la boîte murale :
1. 

 

Réglage du délai d’éteinte :

2.

3. L’INSTALLATION EST TERMINÉE

 FONCTIONNEMENT

Mise sous tension automatique : 

Réglage du délai d’éteinte : 

Mise sous tension manuelle : 

Réglage du délai d’éteinte : 

Témoin de localisation :

Lentille

Témoin de 
localisation

5ft
1.5m

5ft
1.5m

30ft
9.1m

9.1m
30ft

6ft
1.7m

1.8m
6ft

30ft
9.1m

1.4m
4ft

8.4m
27ft

2.1m
7ft

1.5m
5ft

1.2m
4ft

1.7m
6ft

2.6m
8ft

Sensibilité 

ambiant

Délai 
d’éteinte

1    2

0    3

1    2

0    3

Réglages Délai

 Étape 7

 Étape 6

l’exécution des obligations de cette garantie W
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